MURO AUTOPORTANTE SEGUN CTE y EHE

N° expediente:  ##HHt
Ref. mur: Y
Fecha: HitHE

0.- Datos generales

0.1.-Datos geométricos del muro y cargas

0,00 t/m
0,50 t/m?
2,00m
0,30 m
0,45m
0,60 m

1,10 m

g a7T

X =

2,45m

| 200m

90°

Fi |

Carga lineal en coronacién
Carga sobre terreno
Altura del alzado

Grosor del muro

Altura de la zapata
Longitud de la puntera

Longitud del talon

Altura alzado mas zapata

Longitud total de la zapata
Inclinacion del muro (fija)

0.2.- Datos del terreno que provoca el empuje:

12 1,80 t/m?
b 30°
o: 10°
B: 0°

0.3.- Datos del terreno de cimentacion:

O 1,00 kg/cm?
o, 30°
Cr 0,00 kg/cm?

Peso especifico del terreno

LAUREA MIRO

Calculo, Patologia y Rehabilitacion
de estructuras de edificacién

Se distribuye esta hoja de calculo con el objetivo
de establecer un dialogo con otros técnicos cua-
lificados, de forma que se puedan detectar errores
Yy proponer mejoras: en ningin caso se garantiza
el buen funcionamiento de la misma.

Se permite el libre uso, comercial o no, y la libre
distribucién y/o modificacién de la hoja de calculo
sin mas requisito que el de indicar el autor original
de la misma.

Instrucciones: rellene los campos sombreados.

Resumen de resultados

Seguridad al vuelco

M, = 1,48 t*m/m

Y. = 6,71 >2,00 OK
Seguridad al deslizamiento

Yo = 1,56 > 1,50 OK

Resistencia terreno de cimentacion
Diagrama trapezoidal de tensiones
Resultante dentro de la zapata

0,46 kg/cm?
smax < 1,25st OK
Esfuerzos en la base del alzado

M

max

d 1,65 mt/m

Angulo de rozamiento interno
Angulo de rozamiento terreno-muro

Angulo del talud del terreno

Tension admisible del terreno de cimentacion

Angulo de rozamiento interno del terreno de cimentacion

Cohesion (adherencia) del terreno de cimentacion

0.4.- Caracteristicas de los materiales y coeficientes de mayoracién/minoracion:

Yi: 1,60

Coeficiente de mayoracion de cargas
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1.- Calculo de los empujes del terreno \ - sin” (@ +§) LAURE}( MIRO
H - - 2
: 2(] 1+ sm (¢ * 5)DSII’1 (¢ 3 B) Calculo, Patologia y Rehabilitacion
)\Hz 0,30 Coeficiente de Sm sin (G _ 5) Osin ((1 + B ) de estructuras de edificacién
empuje activo
horizontal
A= 0,05 Coeficiente de empuje activo vertical Ay = A, eotg(a - 0)
P.= 2,01t/m Componente horizontal del empuje H*?
H ) =
sobre todo el muro PH'AHEy12+qDH%
P= 0,35t/m Componente vertical del empuje H?
sobre todo el muro F, = /‘VHytT+ CIDHH
Yemp™ 1,56 m Punto de aplicacion del empuje y o= H DZD/r 0H + 30y
respecto coronacion superior o 30y, 0H + 60g
2.- Comprobacion de la estabilidad al vuelco
2.1.- Momento de vuelco
M, = 1,48 t*'m/m Momento de vuelco M, = PH(H " Yenp ) - Pv(X * b)
2.2.- Momento estabilizador
Pp = 0,00 t/m Carga lineal en coronacién F=r
P.= 1,50 t/m Peso del alzado del muro P,=250bmh
P,= 2,25t/m Peso de la zapata P, = 250hL
P.= 3,96 t/m Peso de las tierras Pz y thiy
Pq = 0,55 t/m Peso de la sobrecarga P = qly
Q= 8,26 t/m Peso total Q= PtF,tP+tEHtF
M, = 0,00 t*m/m Momento de la carga lineal coronacion ~ *»~ plx+ 6/2)
M, = 1,13 t*m/m Momento del alzado del muro M, = P, (x+b/2)
M, = 2,25 t*m/m Momento de la zapata M, = P,(L/2)
M, = 5,74 t*m/m Momento de las tierras M, = P [x+ b+ y/2)
M, = 0,80 t*'m/m Momento de la sobrecarga M, = P (x+ b+ y/2)
Mg = 9,91 t*m/m Momento estabilizador Mesr = My, # M, + M, + M,
2.3.- Coeficiente de seguridad al vuelco
= . . . - MEST
Y. = 6,71 Coeficiente de seguridad al vuelco Y, = M
Coef. vuelco > 2,00 CORRECTO
3.- Comprobacion al deslizamiento
T
M= 0,36 Coeficiente de rozamiento zapata-terreno * ~ thE ¢ tc i
- 1
Yo = 1,56 Coeficiente seguridad al deslizamiento i D(Q+ PV) + 5'cm~L

Coef. deslizamiento > 1,50

CORRECTO

ya =

Py
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4.- Comprobacioén de la resistencia del terreno
Q= 8,61t/m 0,=0tFh

4.1.- Calculo de la excentricidad

d= 0,98 m Punto de paso de la resultante
de esfuerzos verticales
e= 0,02m Excentricidad

Diagrama trapezoidal de tensiones
Resultante dentro de la zapata

4.2.- Esfuerzos sobre el terreno para diagrama trapezoidal de tensiones

o}
I

0}
1

LAUREA MIRO

Calculo, Patologia y Rehabilitacion
de estructuras de edificacién

= (Mest - Mv)/ Q)

(L/2)-d

Ocomp = 1,25 kg/cm? Tension de comparacion para sigma max.0 oy = 1,250,
0,= 0,46 kg/cm? Tension en un extremo = Q+ Py H1 + %H

L [ L
0,= 0,40 kg/cm? Tensién en el otro extremo 0, MH1 - %H

L 0 Lo
O 0,46 Tension maxima 0 ex = MAX (04,0 )

Qt+ P, H 3DeH
O nedia— 0,44 Tensién media g 1- T

Vale el diagrama trapezoidal
smax <1,25st OK
smedia < st OK

4.3.- Esfuerzos sobre el terreno para diagrama triangular de tensiones

Ocomp = 1,25 kg/cm?

Orax— 0,59 kg/cm? Tension maxima

*** Acudir a 'diagrama trapezoidal’ ***'
smax<1,25st OK

5.- Dimensionado de la armadura

5.1.- Momento flector sobre el alzado

Tension de comparacion para sigma max.0 conp = L2500,

, .20Q+P)
mex 30d

2
P, = )\HEyth?-l- thE

1 -

Yew = 13Ty Th+ 60q

M:=P, (h-y',, ]

D2|]y[Dh+ 30q

P\= 1,40 t/m Componente horizontal del empuje
sobre el alzado

Y omp™ 1,26 m Punto de aplicacion del empuje
respecto coronacion superior

M= 1,03 mt/m Momento maximo sobre alzado

M, = 1,65 mt/m Momento de calculo

M, =y, IM
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